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durante .a noite. As
17:30h, na tranquilidade da tardinha, o Sr.
Manuel encerra o expediente e, como em to-
das as tardes, vai a sua casa. Antes isso nao
acontecia, pois o curtimento ao cromo exigia
a sua constante vigilancia: dia e noite.

Baychrom atua

Agora, porém, isso mudou, desde que a Bayer
desenvolveu o processo.. ®Baychrom. Agora,
de certo modo, a noite trabalha para éle, pois
Baychrom racionaliza o processo de curtimen-
to, enquanto o Sr. Manuel descansa. Surgem
os couros como sao desejados. V.Sa. ficara

surpreendido com que facilidade e economia
de tempo se podera trabalhar pelo processo
Baychrom. Este curtimento automatico ao cro-
mo, que decorre também durante a noite, sem
vigilancia, evita falhas no decorrer do proces-
so e isso significa qualidade melhor do couro.
No curtimento ao cromo também V.Sa. deve-
ria experimentar o Baychrom AB, com a cer-
teza de ter bons resultados. Teremos prazer
em auxilia-lo na introducao do‘produto:

Bayer )

Bayer do Brasil IndGstrias Quimicas S.A.

- S4o Paulo, caixa postal 959 - Rio de Janeiro,

caixa postal 650, ZC-00 - Recife, caixa postal 942 - Porto Alegre, caixa postal 1656.
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a Politica a 1écnica

Neste numero as matérias de carater politico ¢
técnico assumem preponderdancia. As de cardter p..li-
tico — defina-se — focalizam a necessidade perma-
nente de as empresas se sintonizarem com o acclera-
mento da industrializacao no Pais, procurando ampero
nas propostas de incentivos oficiais. A par disso, o
CICB firma empenho em obter definicdo para proble-
mas que resistem, submetidos a solucoes obsoletas ¢
parciais.

Quanto a técnica. pedimos atengao para um in-
forme sobre o “Nivel alcancado na técnica de trato-
mento das dguas residuais”, de autoria de uma das
maiores autoridades alemas e que nos foi franqueado
pelo Frof. Otto Ernesto Dietrich.

No mais, os leitores se depararao com matérius c'e
consulta e de informacdo, numa hora em que o piio-
rama brasileiro mantém ritmo de mutacoes revolu-
ciondrias.
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Pauta
volumes,

Registr()u—se, em 1970, ligeira que-
da, da ordem de 10,24%, nas ex-
portacoes de peles e couros preparados
ou curtidos. Também na pauta de cou-
ros de gado bovino, em bruto, houve
declinio, da ordem de 40,60%, devendo-
se, porém, considerar tais indices de
acordo com os volumes remetidos.

Mas o que salta do fato é o sinto-
ma de que nao se processaram em cli-
ma de apoio as operacoes, sobretudo de
curtidos, pois éstes sao os fieis de um
lucro maior para o Pais, tanto no que
se refere a délares como ao incremento
da industrializacao interna, com tédas
suas implicacoes, desde estimulo a pe-
cuaria até a melhoria das fabricas, nes-
tas considerando-se a absorcao de man-
de-obra, de indiscutivel incidéncia sc-
cial.

Os dados sio da CACEX. Sao da-
dos oficiais. Sdo algarismos que falam
3 equacio, pelo Govérno Revoluciona-
rio, de problemas antigos dignos de re-
ceberem tratamento novos, corajoscs.

Eis ésses dados, do periodo de jo-
neiro a dezembro de 1970, comparati
vamente a janeiro/dezembro de 1969:

— Peles e couros preparados ou cur-
tidos: 6.865 toneladas, em 1970,
contra 7.648, em 1969.

— Couros de gado bovino, em bru-
to: 35.715 toneladas, em 1970,
confra 60.123, em 1969.

— Peles e couros de animais, em bru-
to, exclusive bovino: 1.525 tone-
ladas, em 1970, contra 1.664, em
1969.

— Couros e peles de gado, exclusive
bovino, em bruto: 6.796 tonela-

externa:
mailiores

menores
valores

das, em 1970, contra 8.055 tone-
ladas, em 1969.

Nao obstante, os resultados em
délares puseram o balanco de 1970 aci-
ma do anterior, com algumas excecaes.
Vejamos:

— Peles e couros preparados ou <ur-
tidos: US$ 15.546.000,00. em
1970, contra US$ 11.677.000,00,
em 1969, saindo o preco FOB por
tonelada US$ 2.26453 e USS$
1.526,30, respectivamente.

— Couros de gado bovino, em bruto:
US$ 8.694.000,00, em 1970, e
USS 12.199.000,00, em 1969, sen-
do a tonelada, respectivamente.

por US$ 243,43 e US$ 202,90.

— Peles e couros de animais, em bru-
to, exclusive gado: ............
US$ 8.485.000,00, em 1970, con-
tra US$ 9.952.000,00, em 196G,
A tonelada, no primeiro ano, foi
da ordem de US$ 5.563.93 ¢, no
segundo, de US$ 5.980,77.

— Couros e peles de gado, exclusive
bovino, em bruto: ............
USS 7.957.000,00, em 1970, e
US$ 10.546.000,00, em 1969. A
tonelada, respectivamente, sain a
US$ 1.170,84 ¢ US$ 1.309,25.

Agora, nessa altura, vale sublinhar
que as excecoes da superioridade dos
resultados, em doélar, de 1970 a 1969
consistiram apenas nas vendas de ma-
téria-prima em bruto. Para quem exa-
mina a questao com o devido patriotis-
mo diagnosticara medidas tendentes a
amparar, sempre, a batalha pela indus-
trializacdo interna.
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Protecionismo
preocupa . . .

do pelo da Alemanha (6,1 por cento).

Em calcados femininos e infantis,
os Estados Unidos importaram um tc-
tal de 262.822 mil doélares, ou seja,
82.776 mil pares de calgcados, com o
preco médio de 3,17 ddlares. Também
neste setor a Italia foi o principal ex-
portador, com 61 milhoes de pares de
calcados, que representaram 73,8 pcr
cento da importacao total, num valer
de 184 milhoes de ddlares, isto é, 70,1
por cento do total de devisas gastas
nestas importacoes.

A Espanha vem em segundo lugar,
com 12.466 mil pares (15,1 por cento},
no total de 46.877 mil délares (18.2
por cento). A India encontra-se em tor-
ceiro lugar, tendo exportado para a
América do Norte 2.085 mil pares de
calcados (2,5 por cento), no valor de
1.966 mil délares (0,95 por cento).

O México foi o quarto exportador,
com 1.374 mil pares de sapatos (1,7
por cento), no valor de 2.521 mil do-
lares (1,7 por cento). O Brasil {oi o
quinto princSpal exportador, tendo ven-
dido aos Estados Unidos 1.307 mil pa-
res, que 1epresentaram 1,6 por cento dn
total importado. O valor dos calcados
brasileiros exportados foi de 2.848 mil
délares (1,1 por cento).

O preco médio do calcado femini-
no e infantil brasileiro exportado foi de
2,18 dolares. A Espanha, aqui, foi o
pais que conseguiu o melhor preco
(3,84 délares ), enquanto a India ficava
com o mais baixo preco médio (0,95
dolares),

(Porto Alegre, Sucursal) (Do “Cor-
1eio da Manha, 16-2-71).
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O tempo estd ajudando a provar a in-
superabilidade do couro. Ajudemos o

tempo, antecipando-nos.

Quimicos e Técnicos
em couro Iarao

Congresso no Brasil

O proximo IIT Congresso Latino-
Americano de Quimicos e Técnicos em
Couro, previsto para 1972, sera reali-
zado na Escola Técnica de Curtimen-
to — SENAI, em Estancia Velha.

A decisao foi tomada na tultima
sessao do II Congresso, levado a efeito
em novembro ultimo em Buenos Aires,
de cujo encontro participaram repre-

‘sentantes brasileiros, entre colegas da

maioria dos paises latino-americanos.

— Ficou evidenciado — disseram
técnicos do Brasil — que pelo ntimero
de congressistas presentes a Argentina
e pelos trabalhos oferecidos a debate
as expectativas foram ultrapassadas,
demonstrando-se o grau de adianta-
mento das pesquisas no setor do couro,
entre nos, embora nao se venham a des-
prezar os estudos em laboratérios eu-
ropeus, sobretudo de companhias de
produtos quimicos.

Considera-se, pois, a série de Con-
gressos Latino-Americanos de Quimi-
cos e Técnicos em Couro como eviden-
te desenvolvimento das pesquisas nes-
ta parte do Continente, visando a con-
tribuir, de modo efetivo, para o maior
progresso das emprésas curtidoras e de
artefatos de couro.

A data para o III Congresso sera
oportunamente marcada, quando, tam-
bém, se poderio conhecer alguns pon-
tos de seu temario.




TECNICA

O nivel alcancado na técnica de
tratamento de aguas residuais

M atéria de excepcional interésse ¢ a que
passamos a reproduzir, gragas a gen-
tileza do Prof. Otto Ernesto Dietrich, dire-
tor da Escola Técnica de Curtimento — SE-
NAI de Estincia Velha, a quem foi destina-
da, apos regressar de visita a Alemanhe¢. O
Dr. Herbert G. Scholz é autoridade conhe-
cida no assunto. Como resultado de concer-
sa com o Prof. Dietrich, escreveu o trabalho
em tela e que, por sua importancia, foi tra-
duzido pelo Prof. Sigurd G. Schinke, da Ls-
cola de Estincia Velha.

Assim se dirigiu ao Prof. Otto Dietrich
o Dr. Herbert G. Scholz:

As explicacoes anexas deverao dar um
quadro sinotico do nivel alcancado na téc-
nica de aguas residuais. Ressaltamos espe-
cialmente que com isso foram conseguidas
possibilidades para:

a) realizar analises de aguas residuais
de estado fresco com gastos relativamente
pequenos.

b) Calcular e conseguir todos os pa-
rametros que sao necessarios para o projetc
de uma estacao de tratamento.

Como o senhor verifica destas explica-
¢oes abandonamos o uso de uma estacao pi-
loto. Trabalhamos uma tal estacao com um
volume de 100 m’ por dia durante 10 anos.
A estacao era transportavel e era transferida
de fabrica em fabrica, jA que as 4guas re-
siduais de curtumes, por sua vez, nao € trans-
pnrtzivel. Qua]quer estremecimento, qunl-
quer abalo e o enyelhecimento mudam o seu
estado coloidal.

Durante éste tempo pudemos constatar
que um tal investimento nem é necessario.
Pode-se determinar com analises especificas
de laboratorio, e, baseados nas experiéncias
até aqui conseguidas, todas as minucias ne-
cessarias e, de acordo com elas, ajuizar:

1) qual a capacidade de absorciao
para aguas residuais que um rio
tem;

2) até que grau de pureza uma agua
residual deve ser pré-tratada;

3) que métodos deverao ser usados
em cada individual de aguas re-
siduais:

4) que edifica¢oes ou aparelhos deve-
rao ser usados e incluidos no pro-
jeto de aguas residuais.

Hoje nao mais so se considera a parce-
la liquida das aguas residuais, mas da-se
um valor especial a avaliacao da quantidade
e da qualidade da lama ou lodo que surge.
Nos primeiros anos interessava somente a
limpeza da agua residual enquanto que para
as tabricas permanecia efetivamente o pro-
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TECNICA

blema enjoativo da lama. As analises acima
mencionadas, portanto, ja foram talhadas
para a avaliacao do problema do lo6do, assim
baseado nelas, podem ser feitas sugestoes
para o tratamento do lodo dentro de um
projeto de aguas residuais.

Como o senhor pode verificar'de alguns
indicios, ja se desviou acentuadamente dos
métodos mais antigos de tratamento. Uma
moderna estacao de aguas residuais nem de
longe contém mais tantas edificacoes de
concreto e também nao quer armazenar por
um periodo mais longo. Em oposicio a isto,
esta-se interessado em realizar todo trata-
mento em transtluxo rapido e continuo, as-
sim que, por ésse motivo, os respectivos in-
vestimentos podem ser mantidos pequenos.
Principalmente evita-se assim de produzir
odores incomodos pelo envelhecimento da
agua residual.

Como ja indiquei na sua visita aqui, no
seu Instituto deveria haver pelo menos um
tecnico formado neste campo, que, por sua
vez, tosse capaz de, com o uso da analitica
especifica, encaminhar os respectivos pro-
blemas de 4dguas residuais a uma solucao.
Um tal colaborador treinado entao seria pre-
destinado a ser um parceiro para coléquios
e perguntas, e, deveria estar ambientado
com a literatura técnico-especifica mundial.
Aqui podemos indicar as publicacoes de SA-
GOSCHEN (Das Leder, marco de 1970) na

qual sio enumerados mais do que 700 publi-
cacoes durante os ultimos 10 anos. Deve-se
ver isto como um espelho do desenvolvimen-
to técnico transposto mui rapida e exaustiva-
mente.

A equipagem de seu Instituto com os
aparelhos especificos para as analises tanto
em forma estacionaria como também em
forma de maletas transportaveis (para ana-
lises de campo) é muitissimo mais barato do
que uma estacao piloto, e, principalmente,
em muitos casos é posto mais rapidamente
em acao, assim que, também em vista de
atestados juramentados para autoridades,
pode-se trabalhar mais eficientemente com
um tal equipamento. No entanto nao pode-
mos esquecer o tato que um tal equipa-
mento s6 trara os resultados almejados na
mao de um técnico devidamente treinado.
Por isso, a aquisicao dos aparelhos de labo-
ratorio devera ser conjugado com treina-
mento de um membro do Instituto.

Muito me alegrei que o senhor, na sua via-
gem pela Europa, dedicou um dia ao proble-
ma da agua residual e nos visitou em Riis-
selsheim. Ao mesmo tempo quero dar va-
zao a esperanca que ela seja somente o ini-
cio de um contato mais prolongado e espero
que surja uma colaboracao neste campo de
mutuo interésse.

1. Obtencao de amostras de 4aguas resi-
~duais (A. R.)

Muitas vézes a obtencao correta de uma
amostra de A. R. é mais importante e mais
cheia de conseqiiéncias do que uma prescri-
¢ao mais ou menos exata para analises. A
retirada de uma amostra “representativa”
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Curtidores: mandem noticias

Visando a captar detalhes peculiares as industrias curtidoras das
diversas regioes do Pais, O CURTUME solicita aos associados do |
. CICB que nos enviem, sempre que julgarem interessantes, todas no-
 ticias capazes de servir a um melhor conhecimento da classe. Proble-
. mas, fatos pitorescos, avangos técnicos, enfim, tudo o que for digno .
 de ser comunicado. A verdade ¢ que precisamos conhecer-nos me-
 lhor e instituir um processo de revelagoes do valor da categoria cur- ||
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devera, por isso, ser efetuada com cuidados
especiais.

Ja que para amostras de A. R. sempre
s6 ha necessidade para pequenos volumes,
nao poderao ser usadas bombas grandes.
Bombas pequenas, no entanto, muitas veézes
emperram devido a presenca de cabelos,
podacoes de carnaca etc. na agua.

Por isso foi desenvolvida uma assim
chamada bomba “tubular” que retira peque-
nas quantidades de A. R. de canais e fossas.
Trata-se de quantidades de ca. 5-10 1/h. A
quantidade é varidvel manualmente para
garantir uma dependéncia adequada em re-
lagao a quantidade. Com uma tal bomba,
portanto, podemos nao sé retirar amostras
individuais de um canal, mas, antes de tudo.

podemos obter misturas “representativas” de
de um dia” da A. R.

Bombas tubulares déste tipo possuem
uma altura de succao de 1-2 m. Deve-se res-
peitar ésse fato durante a instalacao da bom-
ba. A altura de pressio, por sua vez, é de
aproximadamente 5 m., assim que no total
podem ser vencidas diferencas de altura de
até 7 m.

A bomba tem o tamanho de uma mé-
quina de escrever de viagem e por isso é fa-
cilmente transportavel. E acionada elétrica-
mente.

2. Determinacao das substancias sedimen-
taveis em suspensao (lamas e 16dos)

Em aguas residuais de curtumes estao
contidas substancias em suspensao muito he-
terogéneas. Cristais inorganicos pesados
(p. ex. CAL) podem sedimentar dentro de
uns poucos minutos. Leves tloculos de albu-
mina, no entanto, precisam no minimo de
3 horas. Como as substancias suspensas pe-
sadas e compactas contém pouca agua e ©s
leves ftlocos de albumina fornecem uma lama
com mais do que 99,5% de agua, é de impor-
tancia extraordinaria determinar nao s6 o
volume de lama que se sedimentou apods 2
horas. Essa sedimentacio de 2 horas é co-
nhecida da técnica de agua residual comu-
nal e vale como prescricao de analise. Para
A. R. de curtumes deverao ser usados, no
entanto, outras prescricoes de analise devido
a heterogeneidade dos sélidos. Sé assim

pode ser determinado o material numerico
exato para a avaliacao da A. R. assim como
para o projeto de uma instalacio clarifica-
dora.

Determinam-se, portanto, primeiramen-
te aquelas substdncias gratidas que sio reti-
das por uma peneira com 5 mm de furos.
Dessas substincias determina-se-lhes o vo-
lume. Entio determina-se seu contetido de
agua por meio de suma secagem a 105° C.

Adicional a isso a amostra sera passa-
da por uma peneira de 2 mm de furo. De-
termina-se como acima o volume e o con-
teado de agua das substdncias médias.

Recém a agua de amostras que passou
pela peneira de 2 mm sera dada em um fu-
nil Imhoff modificado para a sedimentacio
calma. A quantidade de solidos sedimenta-
da apés 20 min. sera extraida por baixo e
sera analisada (quantidade e contetido de
agua). Sera batizada de lama rdpida. En-
tao determina-se aquele 16do leve que se for-
mou apo6s um tempo de sedimentacao de 3
horas. Sera denominado de lddo flocular.
Déle so6 se determina o volume. Seu con-
teado de agua de qualquer maneira esta ni-
tidamente acima de 99% e por isso nao mais
precisa ser determinado. No entanto preci-
samos déste 16do o valor BSBs para a avalia-
cao subseqiiente.

O método, aqui so rapidamente esque-
matizado, leva a tipos de lama diferenciados
na determinacao dos sélidos em aguas resi-
duais de curtumes. Surgem dai as dimen-
soes de bacias de sedimentacao. Verificou-
se, contudo, que pode-se trabalhar com edi-
ficagbes surpreendentemente pequenas, des-
de que os primeiros 3 tipos de lama sé sio
extraidos, e a decomposicao dos leves flocu-
los de albumina é deixado a cargo de uma
biologia natural. Isto é possivel porque a
leve lama flocular por um lado nao preju-
dica uma estacao de tratamento biolgico e
por outro lado exigiria investimentos muito
grande de capital para a sua separacio me-
canica e uma bacia de sedimentacao. Acres-
cente-se o fato que é exclusivamente a lama
tlocular que mostra uma alta retencio de
agua e que por isso originou nos curtumes
no passado um problema de lama especial-
mente maligno.

SEGUE
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TECNICA

Por outro lado nao ha necessidade de
uma bacia de sedimentagao para a lama flo-
cular mesmo no caso da usina de tratamento
biologico nao ser capaz de aceita-la. Nestes
casos pode-se eliminar a leve lama flocular
por meio de uma flotacdo de alta-pressao de
duracao de uns poucos minutos, sob a forma
de espuma pobre em agua.

As decisoes para isso oferecem a deter-
minacao gradual, acima citada, de determi-
nacao das substancias solidas nas A. R. no
laboratorio.

3. Determinacao da alcalinidade/acidez
na agua residual

Para a determinacao da alcalinidade e
da acidez o valor pH nio é mais suficiente.
Ele foi fortemente tamponado por diversas
substancias. Por isso as amostras de A. R.
devem ser tituladas.

Determina-se por titulacao em relacio
a fenolftaleina a alcalinidade acima de um
pH 8,2. Acrescentamos entao metilorange e

continuamos a titular até a mudanca de cor, .

assim que foi determinada a alcalinidade
entre os pH 82 e 4,0. Para amostras acidas
de A. R. sera titulado vindo de baixo com
metilorange até o pH 4,0.

Obtém-se assim os valores de Aacido
resp. alcali para os alcances de pH.

abaixo de 4,0
40 — 82
acima de 82

Com ésses dados podemos calcular
p. ex. aleali livre (OH’), carbonato (COs”)
e bicarbonato HCOs').

Esses 3 valores sao de importancia para
avaliacao de A. R. Sao expressos em mg/l.
Pode-se também wusa-los como avaliacio
mval.

4. Determinacao analitica do Enxofre-
sulfeto

O enxdfre-sulfeto em solucao aquosa e
em meio 4cido pode eliminar i6do livre.

g

Um excesso de iddo pode ser re-titulado
com tio-sulfato. O gasto de i6do ocorrido é
equivalente ao enxofre-sulfeto. ’

Essa reacio s6 é corretamente realiza-
vel se niao houver companheiros de solucao
que atrapalham. Perturbam especialmente
substancias organicas que por sua vez tam-
bém gastam iodo. Isto vale, portanto, para
solucoes de caleiro, aguas de lavagem e tam-
bém para o total do desague de um curtume.
Por ésse motivo a citada titulacao nao é rea-
lizavel na forma acima. Ela sempre daria
um valor demasiadamente alto para o enxo-
fre-sulfeto.

Por falar nisso, isso também vale para o
controle analitico de caleiros, assim que a
titulacao imediata de iodo/tio-sultato/ nao
deve ser usada para o controle de producao.

Existe uma prescricao de analises que
elimina componentes prejudiciais, mediante
uma acidulacao da respectiva amostra e
destilando o hidrosulfito em uma solucao de
iodo. Aqui ocorrem, no entanto, perdas de
iodo por evaporacao (na solucao), assim que
também ésse método nao pode ser usado.

Sugeriu-se, isso, na destilacao do H:S
uma solucao de acetato de Zinco ou tambeém
de acetato de cadmio. Com o H:S destilado
sao formados imediatamente sulfitos insolu-
veis na solucao que sem qualquer perda po-
dem ser determinados na titula¢do iodo/tio-
sulfato. A ésses dois métodos mencionados
na literatura especifica deverao ser feitas .
certas restri¢coes em vista as aguas residuais |
de curtumes: fj

a) A eliminacao do H:S com gas CO:
da amostra de A. R. Apés a acidulacao de-
vera ser feita a “aproximadamente” 35°C
(i.e. em estado morno). Caso trabalhar-se-
ia sem aquecimento, o gas CO: deveria ser
transpassado por tempo muito longo (algu-
mas horas), até que o ultimo H:S tivesse
sido levado & solucio. Para encurtar ésse
tempo € recomendado o aquecimento citado
da amostra acidulada até 35°C. Com isso,
niao coagulam de maneira alguma, ou $O
parcialmente as queratinas por sua vez tam-
bém portadoras de enxofre parcialmente
abertas. Elas libertam por isso uma parte do-
enxofre organicamente fixo e aumentam fal-
samente a safra de H:S. Com ésse método
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CAmara mexicana tem
nova Diretoria

A Camara Nacional de la Industria de
Curtiduria, do México, transmitiu a O CUR-
TUME o quadro de sua Diretoria, eleita
para o biénio 1971/72: Srs. Irving Lask,
presidente; Luis Pous Rosas, vice-presiden-
te; Ing. José Noriega, secretario; C. P. T.
Roberto Campos, tesoureiro; Ricardo Hess,
Daniel Rodriguez e Lic. Efren Kraser, con-
selheiros proprietarios; Fred Mac Phail,
Ing. Juan Antonio Migliano, Rene Menasse,
Angel Gonzalez, Ing. Carlos Romero e
Abraham Slomiansky, conselheiros suplen-
tes; Francisco Vargas, auditor proprietario;
Sérgio Tovar, suplente.

engloba-se ndo so o enxofre-sulfeto mas tam-
bém uma grande parte do enxofre ja organi-
camente fixado. A lenta decomposicao do
enxofre-queratina deve por isso ser respon-
sabilizada pela longa duragao da eliminacao.

b) ZnS aparece na solu¢ao em forma
coloidal e nao é quantificavel de forma su-
ficientemente exata com a titulacao i6do tio-
sulfato. Isto vale em especial para o fato que
sob certas condicoes deve-se titular nao com
solucoes n/10 mas sim n/100. Nos proble-
mas de A. R. deve-se considerar tambhém ¢
fato que na eliminacao “a quente” do H-:S
também outros produtos sao arrastados
para a solucao de acetato de zinco que por
sua vez também podem ter um consumo de
iodo e com isso fornecem um valor muito
alto de enxofre na titulacao. A éstes produ-
tos pertence entre outros também o formal-
deido. :

Por éstes motivos devemos realizar des-
tilacoes acidas de H:=S de uma amostra de
A. R. s6 quando a amostra é aquecida até a
fervura ainda em seu estado de alcalinidade
total, para que as queratinas (e todos os ou-
tros corpos albuminosos) coagulem comvle-
tamente. Desta forma nao é mais extraido o
enxofre organicamente fixado. Ele, portan-

to, ndo mais pode falsificar os dados anali-
ticos.

Além disso deve-se usar acetato de
cadmio para prender o H:S destilado. Isto
pode ocorrer em um tnico Erlemmeyer cujo
contetido pode ser fervido com um acido or-
ganico muito forte apdés a destilacao do
H:S, assim que substancias indesejadas cole-
toras de iddo sao eliminados por esta fervu-
ra. O CdS fortemente ligado agiienta muito
bem esta fervura. Nele o enxofre-sulfeto é
entao determinavel de forma inequivoca e
completa pela titulacao i6do/tio-sulfato.

Toda esta reacdo como acima exposta
devera ser realizada em uma aparelhagem
vedada (sob exclusio do ar). Para éste fim
foi construido um aparelho de laboratério
que fornece os resultados finais dentro de
30 minutos. A exatidao em amostras de
Aguas Residuais e em amostras de caleiro
esta em 0,05 — 0,10 mg/1 de S”. Essa exati-
dao é suficiente tanto na quimica dos desa-
gues como no controle de producao de um
caleiro.

5. Determinacao Oxigenio Livre

O oxigénio necessario para uma boa
biologia no rio ou na A. R. deve-se encontrar
solucao como “Oxigénio livre”. Sua deter-
minacdao ¢ imprescindivel para a avaliacdo
da capacidade de recep¢iao de um rio para
desagues organicos.

Amostras de agua para a determinacao
do oxigénio ndo sao transportaveis de manei-
ra alguma, ji que o oxigénio em solucao em
uma amostra pode ser diminuido rapida-
mente por numerosos processos. Deve-se
portanto, realizar mesmo a sua determinacao
dentro de poucos minutos no local da retira-
da da amostra por meio de um aparelho
transportavel.

Para isto foi projetado um conjunto de
garrafas e substancias quimicas que é forne-
cido por uma firma especializada. Dela re-
cebe-se em caso de nedido também toda a
prescricao de aplicacao.

6. Determinacio nas aguas residuais de

curtume de substancias organicas de-
Cnmponiveis.

SEGUE
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Na técnica internacional de aguas resi-
duais utiliza-se o valor BSBs para a avaliacio
biol6gica do desague. Foi introduzido ha 40
anos para a avaliacao de desagues de comu-
nidades e em si s é utilizavel para ésse tipo
de aguas residuais. Infelizmente introduziu-
se nos ultimos decénios o habito de utiliza-lo
também para a avaliacao de aguas residuais
industriais. Isso levou a numerosas evolu-
¢oes erroneas. O valor BSBs sofre, por isso,
de criticas por todos os lados nos tltimos
tempos, quanto a sua utilizacao em Aguas
residuais industriais carregadas organica-
mente.

Foi demonstrado que, em especial para
desagues de curtumes, o valor BSBs nao
possue forca alguma de expressao. Se apesar
disso ainda sua utilizacao é recomendada,
prende-se ao fato que costumes uma vez in-
troduzidos sio dificeis de morrer. Por outro
lado permanece inalterado seu valor para a
avaliacao de aguas residuais de comunida-
des e de rios.

Por ésse motivo se é coagido de ainda
determinar o valor de BSBs nos desagues de
curtumes apesar de todas as reservas quanto
a seu valor.

Ja que também o valor BSBs pode ser
mudado extraordinariamente rapido em
aguas residuais de curtumes devido ao trans-
porte, ha a necessidade de realizar a analise
imediatamente apos a extracao da amostra e
(caso houver possibilidades para isso) ter-
mina-la no laboratorio.

Para isso necessita-se de um conjunto
de substancias e de aparelhos na forma de
um estojo que é fornecido por uma firma es-
pecializada. Dela obtém-se, em caso de pe-
dido, também todo o roteiro.

7. Analises biologicas

Para a avaliacao da capacidade de re-
cepcao de um rio em relagio a diversas
Aguas residuais, nao devemos so tomar em
consideracic o seu conteudo de oxigénio e o

valor BSBs do respectivo tipo de dgua re-

sidual. Deve-se determinar, ao inves disso,
a influéncia biologica efetiva. Essa nao po-
demos substituir por uma analise, mas deve
ser testada em um aparelho de laboratério
de funcionamento continuo.

Ja que sempre de novo temos que res-
saltar que aguas residuais de curtumes nio
sao transportaveis sem transformacoes e que
essas transformacgoes durante o transporte
relacionam-se de maneira especialmente
aguda com a reacao biologica, também uma
avaliacao biologica s6 pode ser realizada
corretamente quando ela é feita no respec-
tivo lugar de origem com agua residual
fresca.

Para ésse fim projetou-se um aparelho
de laboratdrio que é desmontavel e que por
isso é transportavel como bagagem de mao.
Esta equipado com 2 bombas e contém di-
versos agregados de aeracao inclusive reci-
pientes adequados de sedimentacao etc. Ele
exige somente ligacdo a réde elétrica e gasta
em seu total aproximadamente 0,7 kW. O
transfluxo diario é de 100 1/dia.

Com ésse aparelho as diversas aguas
residuais podem ser tratadas individual ou
misturadas de acordo com o método de
lama ativa. Existe a possibilidade de variar
o tempo de iratamento. O mesmo vale tam-
bém para a possibilidade de pré-tratamentos
quimicos eventualmente necessarios, varia-
coes nos tempos de sedimentacao, da con-
centracao em biofloculos etc.

Por isso podem ser determinadas todas
as bases necessarias para uma avaliacao bio-
logica. Pela combinagao com agua fluvial o
aparelho além disso oferece a possibilidade
de avaliar a capacidade de recep¢ao (carga-
bilidade ) de um rio para uma certa agna re-
sidual.

8. Equipamento para o tratamento de
aguas residuais

Em oposicao ao tipo de construcio
mais antiga desiste-se hoje em larga escala
da construcao de bacias de tamponameuto
e de mistura. O efeito alcancivel em tais
construcoes grandes de concreto é extraor-
dinariamente pequeno. Nio é possivel rea-

lizar ali uma efetiva acio de limpeza, assim

que na pratica ésses grandes investimentos

'.!
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deveriam ser evitados sem efeito ttil veri-

ficavel.

Por outro lado mostrou-se que podem
ser praticadas uma série de reacoes de lim-
peza sem tais construgoes de concreto, que
realmente possuem uma alta efetividade.
Trata-se de mdquinas que podem funcionar
continuamente e totalmente automéiticas e
que por isso gozam agora na pratica wna
preferéncia. Dessas maquinas citaremos
agora aqui trés:

1) Para a neutralizacao de A. R. alca-
linas (e para a eliminacao quase total do en-
xofre-sulfeto) recomenda-se instalacoes de
gas de fumaca. Trata-se de recipientes de
chapa de ag¢o com agitador acionado a ele-
tricidade e ventilador de plastico. Deixa-se
fluir as A. R. alcalinas por ésses aparelhos
enquanto ¢ retirado gas de fumaca da cha-
miné. Resulta em um fluxo continuo um flu-
xo neutralizado que se caracteriza por uma
grande quantidade de carbonatos e de bicar-
bonatos. Se ésse fluxo ¢ dado imediatamente
naquele canal no qual também fluem os on-
tros desagues da fébrica, origina-se uma
neutralidade tamponada muito constante
cujo pH so pode variar entre 7,0 e 8,0.

A instalacao de gas de fumaca funcio-
na durante todo o dia assim que sempre
ocorre um certo efluxo de carbonatos/bicar-
bonatos. Sua quantidade estd a altura de
qualquer tipo de acido proveniente de pi-
quel/curticao/tingimento, assim que para
essa neutralizacdo e para os processos de
tloculacao por ela originados nao é mais ne-
cessario uma bacia de mistura e de tampo-
namento.

2) Para a eliminacao das substincias
solidas da A. R. neutralizada (e floculada)
devemos discernir entre substancias gratdas
e substancias médias por um lado e a lama
rapida por outro lado.

As substancias gratidas e médias po-
dem ser retiradas imediatamente do canal
com uma peneira helicoidal de funciona-
mento continuo. Essa peneira helicoidal é
montada no canal com uma inclinacio de
459 e transporta os citados solidos 2 ou 3 me-
tros  s6bre o terreno assim que constante-
mente podem cair num recipiente colocado

/

a seu lado. A lama é pois retirada automa-
ticamente do canal em fluxo.

3) As substancias sélidas menores
também sao retiradas do fluxo por uma flo-
tacao de alta-pressao na forma de uma espu-
ma pobre em agua. Para isso foi desenvel-
vido um aparelho que sobrecarrega aproxi-
madamente 5% do volume da A. R. com ar a
8 atmosferas. Essa sobrealimentacao ocorre
em fluxo continuo. A expansiao é realizada
na quantidade principal do desague onde
imediatamente se formam micro-bolhas que
trazem todas as substancias suspensas a su-
perficie e que assim formam a citada espu-
ma. KEssa é automaticamente varrida e eli-
minada. .

~ Para essa flotacdo a A. R. deve atraves-
sar um recipiente ao lado do qual esta o ci-
tado recipiente de pressio de 8 atm.

Com ésses trés aparelhos obtém-se por-
tanto uma agua residual neutralizada e cla-
rificada. Ja que devido a infra-passagem do
ponto iso-elétrico no processo de neutraliza-
¢ao ocorre forcosamente ao mesmo tempo
uma floculacio dos colbides de albumina,
obtemos igualmente uma boa reducao do
conteudo organico da agua residual sem
qualquer investimento adicional. Esse efei-
to exprime-se por uma reducao igualmente
forte dos valores BCBs. Os citados aparelhos
obtém conseqiientemente nao s6 uma limpe-
za mecanica e quimica da agua residual.
mas além disso uma diminuicao eficiente da
carga biologica da 4dgua residual.

Daqui origina-se, na maioria dos casos,
a conclusao de que uma limpesa biologica
adicional nao ser mais necessaria.

e ——
BRASIL. COM 200 m?2

A famosissima Feira que se pro-
move na Semana do Couro de Paris
tera, éste ano, maior participacao do
Brasil. Marcada para o periodo de 10
a 15 de setembro préximo, ali a indis-
tria especializada brasileira dispora de
areas dentro de duzentos metros qua-
(li'adus, ja reservados pelo nosso Go-
VErno.

. S———
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Piquelagem tem nodvo produto

A Bayer do Brasil, Induastrias Quimicas

S. A., comunicou a O CURTUME o lanca-
mento de seu novo produto — Pictan B —
para aplicacao na piquelagem dos couros.
Esclarece que o Pictan B se constitui num
valioso auxiliar do curtimento e é apresenta-
do em forma de po, facilmente solivel nos
banhos.

Ap]icadb nos banhos de piquelagem —

pormenoriza & Bayer —, o Pictan B produz
as seguintes vantagens:

1.

o

Soliditica a estrutura das fibras do
couro a ser curtido, dando assim ao
mesmi maior resistéencia.

Pela solidificacao das fibras, reduz-se
menos a espessura dos couros no pi-
quel, dando na curti¢ao posterior tm
couro mais cheio.

O couro curtido apresenta-se coni
cOr mais clara.

Facilita-se tanto o enxugamento como
também o rebaixe.

Os sais mascarantes do PICTAN R
exercem acentuada influéncia sobre
a curticao ao cromo.

Os tingimentos dos couros tratados com

PICTAN B saem mais igualizados.

Aplicacao:

a)

14

vaquetas ao cromo para fabricacdo
de calgados e artefatos.

Operacao de remolho até a purga
como de costume. Lava-se apds a

purga durante 20 minutos com A4gua
fria.

Piquel: :
30% agua fria
5% sal
rodar durante 5-10 min.

juntar: ,
- ¥ . ! . (¥
0.8-1.2% 4cido sulturico 66° Be
diluido 1:10 — rodar

5-10 minutos

juntar:
1-2% PICTAN B
rodar durante 50 minutos

pH 2,5

juntar em po:
1.5-2,0% Chromosal B
rodar durante 1 hora

pH 2,5

escorrer o banho

novo banho:
50-70% agua
8% Baychrom D

rodar mais 6 horas
pH 3.8
o aquecimento do banho
durante a curticio acima
de 30°C é uma necessi-
dade para o bom funcio-
namento da auto-basifi-
cacao do Baychrom AB
ou D.

para napas de estofamento, calgados
e vestuario, aplica-se com vantagens,
junto a curticio na agua do novo

banho,

0,5-1% de um O6leo cationico.

curtindo s6 com Chromosal B ou com
extratos de cromo trivalentes, prove-
nientes da reducio de Dicromato,
pedimos observar que o banho de
pré-curticao seja escorrido, a fim de
curtir em banho novo. A adicao cos-
tumeira de sal no banho de curti-
mento assim sera desnecessaria.




Ainda a Bayer transmite a O CURTU-
ME estas duas provas:

CURTIMENTO DE COURO NAPA

materia-prima: couro zebu caleado confor-
me receita do curtume;
dividido 1,8 — 2,0 mm.

— as seguintes porcentagens referem-se ao
péso do couro em tripa — (fulao com 12
rotacoes p/minuto );
lavar com 300% de agua a 35° C durante
15 min. com tampa fechada;
escorrer o banho:

100%
1,2%
0,5%
0,07%

+ 0,3%

agua 35°C

sulfato de amonia (po)
Metabissultito de sodio (po)
Batan BTZ po

rodar durante 20 min. — pH 9,5
acido formico (diluido 1:10)
rodar durante 40 min, — pH 8,2

lavar com agua fria durante 20 min.

30%
5%

+ 0,8%

+ 2%

+ 2%

agua

sal comum

rodar durante 10 min.

acido sulftrico 66° Bé (diluido
1:10)

rodar durante 10 min. — pH 2,5
Pictan B p6

rodar durante 40 min. — pH 28
Chromosal B p6

rodar durante 80 min. — pH 2,8

escorrer o banho

+ 8%
- 60%
1%

Baychrom AB

,-

agua

Katalix .G

rodar durante 6 horas

(apés 4 horas e 30 min. atinve
pH 3,9)

na manha seguinte rodar mais

10 min, — pH 3,9.

Duas experiéncias de napa

RECURTIMENTO DE COURO NAPA

matéria-prima: couro zebu curtido confor-
me LAB 141/71 e rebaixado para 1,0 —
1,1 mm.

— as seguintes porcentagens referem-se ao
péso do couro rebaixado — (fulao com
14 rotagoes p/minuto );
lavar com 200% de agua a 60° C durante
10 min.;

escorrer o banho

100% agua 60° C

3%

+ O%

Grassan PH

rodar durante 15 min.

Tanigan CG 8333 po

rodar durante 90 min. — pH 4,1

escorrer o banho

200%
4%
1%

0,7%

+ 3%

agua 40° C

Baykanol AK po

Formiato de calcio, tecn. “Bayer”
(pd)

Bicarbonato de sodio (po)

rodar durante 15 min. — pH 5.5
Retingan R67 poé

rodar durante 30 min. — pH 5,0

escorrer o barho
lavar com 200% de agua durante 10 min.

407%
0,9%
0,1%

+150%
+ 24

2

+ 20%
+ 0,2%

agua fria

Castanho Baygenal CGG
Castanho Baygenal LC5G
rodar durante 10 min.

agua a 70°C

rodar durante 10 min.
Grassan PH

Trianol EB

Olinor BM 75

rodar durante 45 min.

agua 70°C — pH 5,0

acido térmico (diluido 1:10)
rodar durante 10 min. — pH 4,6
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LEGISLACAO

Insista em ;
Em dia com

RESOLUCAO N.° 379/70

O Conselho de Administracao do Banco
Nacional do Desenvolvimento Economico,
usando das atribuicoes que lhe confere o ar-
tigo 13, letra b, da Lei n.° 1.628, de 20 de
junho de 1952, combinado com o artigc 16,
letra d, do Regimento Interno, e de acordo
com o que dispoe o Decreto n.° 67.323, de

e I)r“‘/al. * 2 de outubro de 1970,
®

RESOLVE aprovar o seguinte:

Divalgar

REGULAMENTO DO FUNDO DE MO-
DERNIZACAO E REORGANIZACAO
INDUSTRIAL

“ c" I.l Rn iy
Do Conceito e das Finalidades

Art. 1.° — O Fundo de Modernizagao e
Reorganiza¢ic Industrial (FMRI), criado
pelo Decreto n.? 67.323, de 2 de outubro de
1970, é um fundo contabil, de natureza ti-
nanceira, destinado a financiar a reorgani-
zacao e a modernizacao de setores e em-
présas industriais brasileiras, com vistas a
melhoria da eficiéncia e conseqiiente au-
mento do poder de competi¢ao das empre-
sas, dentro do Programa de Modernizacao e
Reorganiza¢iao da Industria Nacional, defi-
nido pela Uniao.

§ 1.° — As atividades do FMRI visardo,

Y 4
preferencialmente, a reorganizacao das in--
distrias denominadas tradicionais.
| § 2.2 — Sem prejuizo do disposto no va-

ragrafo anterior, poderdo ser atendides |
pelo Fundo, em seus programas de moder-
nizacao e reequipamento, outros setores e
emprésas industriais, de interésse funda-

N\




as alteracoes legais

mental, que apresentem deficiéncias de or-
ganizacdo e produtividade, bem como as
atividades de ‘engineering”, reorganizacao
administrativa, elaboracao de projetos, €s-
tudos e pesquisas que se refiram aos setores
atendidos pelo Fundo.

§ 3. — Entende-se por emprésa brasi-
leira aquela constituida no Brasil cuja maic-
ria do capita! votante, direta ou indireta-
mente, pertenca a pessoas fisicas residentes
e domiciliadas no Pais.

§ 4.° — O FMRI constituira uma co.ta
grafica nos livros do BNDE.

Art. 2.° — Farido jus ao apoio tinancei-
ro do FMRI as operacoes, inclusive as de
carater meramente financeiro, que tenham
como objetivo:

a) a reorganizacdo administrativa, ai
compreendidas as despesas com ~stu-
dos e com a implantacao de pianos
destinados a atualizar os sistemas de

controle, de informacoes e de deci-

soes da emprésa;

bh) a reformulacao do processo de pro-
ducao, incluindo as obras, instalacoes
e equipamentos necessarios a atuali-
zacao do sistema produtivo e ao de-
senvolvimento de névo produto;

¢) a adequacao do sistema de comercia-
lizacan, com os requisitos necessarios
a dota-lo de eficiéncia e agressivi-
dade:

d) a formacdo de nivel apropriado e
capital de giro indispensavel as ope-
racoes regulares da empresa; e

‘e) a fusdo, incorporagao, associagao ou
liquidacdo de emprésas, desde que se

destinem a atender aos objetivos pre-
vistos no art. 1.°.

§ 1.° — As operacoes do FMRI deverao,
sempre que possivel, abranger todo um ramo
industrial, mas poderao ser feitas com um
grupo de emprésas ou com uma empresa,
desde que avaliados e ponderados os refle-
xos sobre as demais emprésas do mesmno
ramo.

§ 2. — O apoio financeiro do FMRI po-
dera realizar-se em:

a) inversoes fixas, compreendendo cons-
trucoes, remodelacoes, instalagoes,
aquisicao e montagem de novos equi-
pamentos e outras da mesma natu-
reza;

b) liquidacao de passivo oneroso, incle-
sive débitos com a Fazenda Federal,
Fazendas Estaduais e INPS, quando
se verificar que isto é necessario e su-
ficiente, isoladamente ou em coniun-
to com outras medidas, para dar solu-
cao aos problemas da empresa; e

c) despesa com a liquidacao de emprésa
ou estabelecimento que se mostre ir-
1'ecuperiivel.

Art. 3.° — Sao igualmente capazes de
fazer jus ao apoio financeiro do FMRI as
pesquisas e estudos que tenham objc-tiw)s
idénticos aos enumerados no artigo prece-
dente, bem como programas ou projetos de
pesquisa industrial aplicada, que visem ao
aprimoramento tecnoldgico ou do deseunvel-
vimento do produto.

Art. 4° — O apoio financeiro do FMRI
podera, eventualmente, beneficiar emprésa
em formacao, desde que esta se proponha a
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assumir estabelecimento industrial existente
ou a participar de programa de recuperacio
de empresas existentes.

CAPITULO 1II
Dos Recursos
Art. 5.2 — O FMRI sera suprido por:

b) importancias que lhe sejam destir.a-
das pelo Conselho Monetario Nacio-
nal, mediante a utilizacdo de quais-
quer recursos sob seu controle direto;

e) adiantamentos concedidos pelo Ban-
co Central do Brasil, mediante prévia
anuéncia do Conselho Monetario
Nacional, quanto as condicoes de rz-
muneracao, prazo e forma de retomo;

h) outras fontes de recursos, internas e
externas, nos téermos da legislacao em
vigor.

§ 1.° — Nos casos em que 0 BNDE par-
ticipar das operagoes do FMRI com :eus
proprios recursos, devera constar da decisao
aprobatdria 0 montante comprometido pela
Entidade.

§ 2.° — Na hipotese prevista no para-
grafo anterior, as receitas de operacao, bem
como os eventuais prejuizos, serdo divididos
proporcionalmente a participacao de cada
um.

CAPITULO III
Da Gestao
Art. 6. — A gestao do FMRI cabera a
Presidéncia do BNDE, ressalvada a compe-

téncia decisoria estabelecida para os Cole-
giados, de acordo com a legislacao em vigor.

CAPITULO 1V
Das Modalidades de Operagio

Art. 7.0 -- As operagoes do FMRI con-
sistirao em:

a) mutuo;

b) abertura de crédito;
c) prestacao de garantia;
d) “underwriting’;

e) participacao societaria.

Art. 8. — Os negocios juridicos refesi-
dos no artigo anterior serao materializadcs
através de contratos formais ou epistolares e
notas ou cédulas de crédito industrial, com
ou sem a emissao de debéntures ou outree
titulos de divida.

Art. 9.° — As operagoes do FMRI serdo
realizadas com base em estudo, plano ou
projeto que evidencie a viabilidade técnicz,
economica © financeira das operacies e
transacoes propostas, e que demonstre, in-
clusive, a capacidade de pagamento da erc-
présa e a outorga de suficientes garantias.

CAPITULO V

Das Condigées de Operacao

Art. 10 — A base de participacao do
FMRI em cada caso de colaboracao finan-
ceira sera de 60% (sessenta por cento) dos
dispendios previstos.

Paragrato tinico — Em casos especiais,
quando indispensavel a execucao do estudo,
plano ou projeto respectivo, a participacao
do FMRI podera chegar a 100% (cem por
cento), desde que oferecidas garantias si-
tisfatorias e, se for o caso, aprovada a ope-
ragao por 4/5 (quatro quintos) dos mem-
bros da Diretoria e 5/6 (cinto sexto) dos
membros do Conselho de Administracao, nos
respectivos niveis de alcada.

Art. 11 — Os prazos e juros das opera-
¢oes a conta do FMRI serao estabelecides :
em funcao da capacidade de pagamento H
evidenciada pelo estudo das perspectivas da -
emprésa, e obedecerao as normas gerais es-
tabelecidas pelo Conselho Monetario Na-
cional.

Y 1.2 — O prazo para o resgate nao serd
maior que a vida 1til prospectiva das ins-
talacoes em seu conjunto, nao podendﬂ,_ em
qualquer hipétese, superar 10 (dez) ancs,
inclusive o periodo de caréncia,

y 2.2 — O saldo devedor serd objeto de

men-
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- Art. 12 — Nas operagoes com recursos do
FMRI, as garantias de reembolso poderao
ser reais, pessoais ou de ambas as naturezas.

Pardgrafo inico — Nas operacoes de va-
lor superior a trés vézes o teto estabelecido
no § 5.2 do artigo 11 do RGO do Banco, a
regra sera a constitui¢ao de garantia real, a
qual, em casos excepcionais, de acordo com
o resultado da andlise do estudo, plano ou
projeto respectivo, podera ser substituida ou
complementada por garantia pessoal, desde
que os garantidores ostentem situacao pi-
trimonial compativel com o compromisso 2s-

sumido.

CAPITULO VI
Das Disposi¢oes Gerais e Transitorias

Art. 13 — A titulo de remuneracac pe-
los servicos, 0 BNDE debitara ao-FMRI co-
missdo anual, em percentagem a ser fixuda
de acordo com as normas de que trata o
caput do artigo 11.

Art. 14 — O FMRI assumira, no quc
couber, os programas relativos aos Fundos de
Desenvolvimento da Produtividade (FUN-
DEPRO) e de Financiamento de Estudos e
Pesquisas Técnicas (FUNESPE ).

Art. 15 — O FMRI podera aplicar, a
fundo perdido, na realizacao de estudos de
reorganizacao setorial, promovidos ou patre-
cinados pelo BNDE e desde que apresentemn
interésse para o programa, até 5% (cinco por
cento) de seus recursos anuais.

Paragrafo tmico — A decisao dos orgacs
colegiados, nos respectivos niveis de algaca,
somente poderd ser tomada por 4/5 (qua-
tro quintos) dos membros da Diretoriz ou
5/6 (cinco sextos) dos membros do Conse-
lho de Administracao.

Art. 16 — Aplicam-se as operagoes do
FMRI, no que couber, as disposi¢oes do Re-
gulamento Geral de Operagoes do BNDL.

Art. 17 — Este Regulamento entrara em
vigor na data de sua publicacao no Boletim
de Servico do BNDE, a qual indicara a data
da homologacao ministerial, a que se refere
o artigo 3.° do Decreto n.° 67.323, de 2 de
outubro de 1970.

Art. 18 — Revogam-se as disposicoes em
contrario.

Decreto n.? 68 .044 de 12 de Janeiro de 1971

D4 nova redacao ao artigo 1.2 do
Decreto n.? 64.833, de 17 de julho
de 1969, e regulamenta o artigo 3.7
do Decreto-Lei n.° 1.133, de 16 de

novembro de 1970.

O Presidente da Republica, usando da
atribuicao que lhe confere o artigo 81, item
ITI, da Constituicao, decreta:

Art. 1.° — O artigo 1.° do Decreto n.”
64.833, de 17 de julho de 1969, com as al-
teracoes introduzidas pela alinea “a” do ar-
tigo 1.° do Decreto n.° 67.031, de 10 de
agosto de 1970, passa a vigorar com a se-

guinte redacao:

“Art. 1.° — As emprésas fabricantes de
produtos manufaturados poderao se creditar,
em sua escrita fiscal, como ressarcimento de
tributos, da importancia correspondente ao
Imposto sobre Produtos Industrializados,
calculado, como se devido fosse, sobre o va-
lor FOB, em moeda nacional, de suas ven-
das para o exterior, mediante a aplicacio
das aliquotas especificadas na Tabela anexa
ao Decreto n° 61.514, de 12 de outubro de
1967, ou de outras indicadas no presente
decreto.

y 1. — O calculo também podera ser
efetuado tomando-se como base:

I — O valor CIF das vendas para o ex-
terior, quando o transporte das mercadorias
exportadas for realizado em veiculo ou em-
barcacao de bandeira brasileira e o seguro
estiver coberto por emprésa nacional:

IT — O valor C&F das vendas para o
exterior, quando o transporte das mercado-
rias exportadas for realizado em veiculo ou
embarcacao de bandeira brasileira;

SEGUE
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IIT — O valor C & F das vendas para o
exterior, quando o seguro estiver coberto
por emprésa nacional;

§ 2.9 — Para os produtos manufatura-
dos com aliquota superior a 15% ( quinze por
cento ), sera éste o nivel maximo do estimu-
lo fiscal de que trata éste artigo.

§ 3. — Podera o Ministro da Fazenda.
quando ocorrerem modificacoes nas condi-
coes de mercado alteracoes na sistematica
tributaria:

I — Fixar aliquotas, para efeito do cré-
dito a que se refere éste artigo, para os pro-
dutos manufaturados que, no mercado inter-
no, sejam nao tributados ou isentos do Im-
posto sobre Produtos Industrializados por
qualificacao de essencialidade;

IT — Elevar ou reduzir, geneéricamente
ou para determinados produtos, o nivel ma-
ximo a que se refere o § 2.%;

IIT — Fixar, em carater excepcional, ali-
quotas, exclusivamente para efeito do esti-
mulo fiscal a exportacao, superiores ou infe-
riores as indicadas na Tabela anexa ao De-
creto n.? 61 .514, de 12 de outubro de 1967:

IV — Alterar as bases de calculo indi-
cadas no caput e no § 1.° déste artigo.

§ 4. — Para os produtos manufaturados
nao tributados. isentos ou que venham a ser
declarados isentos, compreendidos nos capi-
tulos 82 e 89 da Tabela anexa ao Decreto 11.°
61.514, de 12 de outubro de 1967, com ex-
cecao da posicao 89.04, é fixada a aliquota
de 15% (quinze por cento) para efeito de
calculo do crédito tributario.

§ 5.° — Nos casos de reducao ou isen-
¢ao temporaria do Imposto sobre Produtos
Industrializados, para setores ou produtos
especificos, nas operagoes internas por 1o-
tivo conjuntural, prevalece na exportacio.
para efeito dos beneficios do crédito trihu-
tario, a aliquota vigente anteriormente 4 re-
ducio ou isencio.

§ 6.° — Ficam excluidos dos benefirios
do presente decreto os produtos manufatu-
rados usados, as sucatas e aquéles importa-

3

dos e eventualmente exportados”.

Art. 2.° — Fica o Ministro da Fazenda

autorizado a fixar o percentual previsto no
artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 1.133, d= 16
de novembro de 1970.

Art. 3.0 — Este Decreto entrara em vi-
gor na data de sua publicacao, revogadas as
disposi¢oes em contrario.

Brasilia, 12 de janeiro de 1971; 150.°
da Independéncia e 83.° da Republica. —
EMILIO G. MEDICI — Antonio Delfim
Netto.

(Publicado no Diario Oficial da Uniao —
Secao I — Parte I, de 13 de janeiro de 1971;
com as RETIFICACOES contidas no Diario
Oficial da Unidao — Secao I — Parte I, de 18
de jareiro de 1971, pag. 397).

Secretaria da Receita Federal
Instru¢ao Normativa n.” 3, de 22 de janeiro
de 1971

Estabelece normas sobre o direito
de crédito do IPI relativo a maqui-
nas, aparelhos e equipamentos, a que
se refere a Portaria n.° GB-334. de
7-12-1970, adquiridos por estabeleci-
mentos industriais. |

O Secretario da Receita Federal no
uso de suas atribuicoes, e tendo em vista o
disposto no item IV da Portaria n.° GB-334,
de 7 de dezembro de 1970, baixa as seguin-
tes instrucoes:

1 — Nos térmos do disposto na Portaria
n. GB-334, de 7 de janeiro de 1970, os es- -
tabelecimentos industriais poderao se credi- 3
tar no imposto sobre produtos industrializa-
dos relativo as maquinas, aparelhos e equi
pamentos, produzi%os no Pais, constantes
da relagao anexa ao mencionado ato, ainda
que os referidos bens sejam adquiridos de
comerciantes nao - contribuintes do eiti!d@
imposto, . st

2 — O direito ao crédito a que se refere
o item precedente esti condicionado as exi-
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cricao no CGC, do estabelecimento que re-
ceber o crédito transferido (beneficiario);

b) a declaracao “Crédito de estimulo
a agricultura — Portaria GB-234, de 1970 —
transferido para (mencionar a modalidade
da transferéncia) ;

c) o valor do crédito transferido;

d) o ntmero e a félha do livro mode-
lo 13 (anexo ao RIPI) em que foi escritura-
da a importancia transferida pelo estabele-
cimento titular do crédito.

I11.2 — As duas primeiras vias da Nota
Fiscal serao destinadas ao estabelecimento
beneficiario; a 3.2 via sera entregue, por
protocolo, dentro do prazo de 10 (dez) dias
da data da emissao, ao 6rgao local da Secre-
taria da Receita Federal com jurisdicdo so-
bre o estabelecimento emitente.

IT1.3 — O estabelecimento beneficiario
lancara no livro modélo 14 (ou 14-A) o cre-
dito constante da Nota Fiscal recebida e, no
prazo de 5 (cinco) dias da data do efetivo
aproveitamento do referido crédito, comuni-
cara o fato, por escrito, ao 6rgao local da Se-
cretaria da Receita Federal ao qual esteja
jurisdicionado, anexando a 2.2 via da Nota
Fiscal recebida.

v

O crédito (inclusive o acumulado até
esta data ), por qualquer das modalidades de
utilizacdo previstas neste ato, s6 podera ser
efetivamente aproveitado:

a) inicialmente, mediante lancamento
livro modélo 14 (ou 14-A) do estabeleci-
mento titular do crédito ou daqueles que o
receberem em transferéncia; 4

- b) posteriormente, mediante inclusao
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sive aos créditos constituidos anteriormente
a vigéncia do Decreto-Lei n.° 1.117, de
1970, decorrentes do art. 2.° do Decreto n.?
6.109, de 23 de janeiro de 1970, os quais se-
rio utilizados pela modalidade prevista no

item precedente.
VI

Os que, anteriormente a vigéncia déste
ato, tenham se utilizado do crédito aqui re-
ferido com base nas disposicoes gerais da
Portaria niimero GB-234, de 1970, mas por
forma diferente da estabelecida nesta ins-
trucdo Normativa, comunicarao o fato. no
prazo de 15 dias, ao 6rgao local da Secre-
taria da Receita Federal, mediante relacao
de que constem os elementos referidos nas

alineas “a” , “c” e “d” do item III, supra.

VII

Em qualquer caso, deverao ser cumpri-
das as normas estabelecidas para o Docu-
mentario Fiscal (RIPI, Cap. II, Tit. TII) e
especialmente as previstas, neste ato, sob
pena de glosa do crédito.

Luiz Gorzaga Furtado de Andrade, Se-

cretario da Receita Federal Substituto.

Publicadas no Diario Oficial da Uniao | Se-
cao I — Parte I — de 27-1-71
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Uma delegagdo da Raeznoexport §
visitou sete das principais fabricas de §
calcados de Novo Hamburgo, levando
amostras de calgados femininos, meé-
dios e finos, 'ar_a estudar, em Moscou,
de de compras em grande

Russos Levam Sapatos
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